
2.75.

D1000 D1500 D2000

Sposób montażu

NA ZEWNĄTRZ

I 0.8 -I.ON1.O-1.5 H 1.5-2.0 I 

Szerokość drzwi (m)
W lot

powietrza

DRZWI

WEWNĄTRZ

-►  1.5m  max.
W lot

powietrza

Główne cechy serii C Designer

Dostępna do montażu pionowego i poziomego
Dostępne kurtyny z nagrzewnicą elektryczną, wodną i bez nagrzewnicy 
(zimne)
Max. wysokość montażu 2.75m 

Max. szerokość kurtyn pionowych 1.5m
Budowa kurtyny dopasowana do architektonicznych wymogów budynku 

Wykończona z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
Oszczędność energii dzięki sterownikowi Ecopower 
Zawór 3-drogowy (kurtyny z nagrzewnicą wodną)
Wentylator o przepływie poprzecznym 

Zaawansowana technologia kontroli strumienia powietrza

0
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DANE TECHNICZNE m
Seria C Designer Pozioma
Modele Wymiary (mm) 

(dł. x gtęb. x wys.)
Zasilanie

(50Hz)
Moc

cieplna
(kW)

Natężenie 
*na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks.
przepływ
powietrza

(m7h)

Waga
(kg)

**dB(A)

Kurtyny zimne (bez nagrzewnicy)
D1000A 1130x362x242 230V-1 - 0.7 8.5 1125 30 55
D1500A 1650 x 362 x 242 230V-1 - 0.9 8.5 1620 43 55
D2000A 2130 x 362 x 242 230V-1 - 1.1 8.5 2250 59 56
D2500A 2780 x 362 x 242 230V-1 - 1.6 8.5 2745 73 58
Kurtyny z nagrzewnicą elektryczną
D1000E 1130x362x242 400V-3 4.5/9 *13.7 8.5 1125 31 55
D1500E 1650 x 362 x 242 400V-3 6/12 *18.3 8.5 1620 44 55
D2000E 2130 x 362 x 242 400V-3 9/18 *27.2 8.5 2250 60 56
D2500E 2780 x 362 x 242 400V-3 10.5/21 *32 8.5 2745 75 58
Kurtyny z nagrzewnicą wodną
D1000W 1130x362x242 230V-1 6 0.7 8 1060 32 55
D1500W 1650 x 362 x 242 230V-1 9 0.9 8 1530 45 55
D2000W 2130 x 362 x 242 230V-1 12 1.1 8 2124 62 56
D2500W 2780 x 362 x 242 230V-1 15 1.6 8 2590 77 58

Seria C Designer Pionowa

Modele Wymiary (mm) 
(dł. x głęb. x wys.)

Zasilanie
(50Hz)

Moc
cieplna

(kW)

Natężenie 
*na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks.
przepływ
powietrza

(m7h)

Waga
(kg)

**dB(A)

Kurtyny zimne (bez nagrzewnicy)
D1500AV 1650 x 362 x 242 230V-1 - 0.9 8.5 1620 43 55
D2000A V 2130 x 362 x 242 230V-1 - 1.1 8.5 2250 59 56
D2500A V 2780 x 362 x 242 230V-1 - 1.6 8.5 2745 73 58
Kurtyny z nagrzewnicą elektryczną
D1500EV 1650 x 362 x 242 400V-3 6/12 *18.3 8.5 1620 44 55
D2000EV 2130 x 362 x 242 400V-3 9/18 *27.2 8.5 2250 60 56
D2500EV 2780 x 362 x 242 400V-3 10.5/21 *32 8.5 2745 75 58
Kurtyny z nagrzewnicą wodną
D1500WV 1650 x 362 x 242 230V-1 9 0.9 8 1530 45 55
D2000W V 2130 x 362 x 242 230V-1 12 1.1 8 2124 62 56
D2500W V 2780 x 362 x 242 230V-1 15 1.6 8 2590 77 58

**Poziom  hałasu (dBA) podano d la  pojedyncze j kurtyny, zainsta lowanej na m aks. wysokośc i dzia ła jące j w  pom ieszczeniu  o  p rzeciętnej akustyce (czas pog łosu 0.7s), kubaturze odpow iadającej 8 
wym ianom  pow ietrza  na  godzinę, w  odl. 3m od u rządzenia. Poziom  hałasu m oże być  w ie lokro tn ie  w yższy w  przypadku gdy w ysokość instalacji zosta ła  zm nie jszona, gdy pom ieszczenie  jes t puste, 
gdy ilość w ym ian pow ietrza  jes t w iększa  n iż 8wym /h lub kom binacji powyższych czynników. Poziom  hałasu również s ię  zw iększy gdy w ięce j n iż jedna  kurtyna jes t za insta low ana p rzy tym  samym 
wejściu.
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)  WYMIARY GABARYTOWE I MONTAŻOWE

Seria C Designer Pozioma

82.5

I-
82.5

200mm minimalny
prześwit

WLOT 
’ POWIETRZA

POWIETRZA

Seria C Designer Pionowa

2 0 0 m m  m in im a ln y

Widok A Widok B

Rysunek dla montażu z lewej strony drzwi 
Odbicie lustrzane dla montażu z prawej strony drzwi

w o d n e j i e le k tryczn e j 
od s tro n y  pod łog i
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A  + 86m m



OPORY PRZEPŁYWU WODY PRZEZ WYMIENNIK

Opory przepływu

Seria C Designer pod 82/71 °C

100 00

CS
CL

Q.
(U
NL.
o.

oa
O

10.00

1 .00,

p 2 0 0 0 W

nominalny ^  D 2 5 0 0 W  

nominalny

D 1 5 0 0 W
punkt
nominalny

^ ^ D I O O O W

-D1000W
D1500W
D2000W
D2500W

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 6 0.7 0.8 0.9 1.0

Przepływ wody (l/s)

Przepływ wody

Designer Seria C
Nominalny przepływ wody 

(l/s) 82 /  71 °C Opory przepływu wymiennika (kPa)

D1000W 0.14 2.77
D1500W 0.21 6.74
D2000W 0.29 13.4
D2500W 0.35 15.2

Moc cieplna w kurtynach z nagrzewnicą wodną przy temp. 82°C / 71 °C oraz wejściowej temp.powietrza 20°C
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