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Główne cechy serii HP

•  Dostępne kurtyny z nagrzewnicą elektryczną, wodną i bez 
nagrzewnicy (zimne)

•  Dostępne do montażu odsłoniętego

•  Max. wysokość montażu kurtyn odsłoniętych - 3m

•  Wentylator o przepływie promieniowym

•  Filtr w standardzie

•  Oszczędność energii dzięki sterownikowi Ecopower

•  Zawór 3-drogowy (kurtyny z nagrzewnicą wodną)

•  Dostępne skale wymiennika w kurtynach z nagrzewnicą wodną 
to 82/71°C i 60/40°C
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DANE TECHNICZNE

Seria HP
Modele Wymiary (mm) 

(dł. x gtęb. x wys.)
Zasilanie

(50Hz)
Moc

cieplna
(kW)

Natężenie 
*na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks.
przepływ
powietrza

(m7h)

Waga
(kg)

**dB(A)

Kurtyny zimne (bez nagrzewnicy)
HP1000A NT 1164 x 468 x 306 230V-1 - 1.1 8.0 2000 36 57
HP1500A NT 1689 x 468 x 306 230V-1 - 1.7 8.0 3000 52 58
HP2000A NT 2214 x 468 x 306 230V-1 - 2.0 8.0 4000 63 59
Kurtyny z nagrzewnicą elektryczną
HP1000E NT 1164 x 468 x 306 400V-3 6/12 *18.5 8.0 2000 37 57
HP1500E 12NT 1689 x 468 x 306 400V-3 6/12 *18.9 8.0 3000 53 58
HP1500E 18NT 1689 x 468 x 306 400V-3 9/18 *27.9 8.0 3000 53 58
HP2000E NT 2214 x 468 x 306 400V-3 12/24 *37 8.0 4000 65 59
Kurtyny z nagrzewnicą wodną
HP1000W NT 1164 x 468 x 306 230V-1 12 1.1 7.5 1870 38 57
HP1500W NT 1689 x 468 x 306 230V-1 18 1.7 7.5 2800 54 58
HP2000W NT 2214 x 468 x 306 230V-1 24 2.0 7.5 3750 65 59

WYMIARY GABARYTOWE I MONTAŻOWE

HP1000 HP1500 HP2000

A(m m ) 1164 1689 2214

B(m m ) 705 1205 1704

C(m m ) N/A N/A 852

D(mm) 900 1400 1904

E(mm) N/A N/A 955

F(mm) 128 141 150

**Poziom  hałasu (dBA) podano d la  pojedyncze j kurtyny, zainsta lowanej na m aks. wysokośc i dzia ła jące j w  pom ieszczeniu  o  p rzeciętnej akustyce (czas pog łosu 0.7s), kubaturze odpow iadającej 8 
w ym ianom  pow ietrza  na  godzinę, w  odl. 3m od u rządzenia. Poziom  hałasu m oże być  w ie lokro tn ie  w yższy w  przypadku gdy w ysokość instalacji zosta ła  zm nie jszona, gdy pom ieszczenie  jes t puste, 
gdy ilość w ym ian pow ietrza  jes t w iększa  n iż 8wym /h lub kom binacji powyższych czynników. Poziom  hałasu również s ię  zw iększy gdy w ięce j n iż jedna  kurtyna jes t za insta low ana p rzy tym  samym 
w ejściu.
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