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Główne cechy serii PHV EE

•  Dostępne kurtyny do montażu odsłoniętego i do zabudowy
•  Dostępne kurtyny z nagrzewnicą elektryczną, wodną i bez nagrzewnicy (zimne)
•  Max. wysokość montażu kurtyn odsłoniętych wynosi 4m
•  Maks. wysokosć kurtyn do zabudowy wynosi 3.75m
•  Zasilenie jedno lub trójfazowe
•  Wyższa prędkość powietrza
•  Standardowo kurtyny dostępne w kolorze RAL9010 (biały). Istnieje możliwość 

wyboru innego koloru z palety RAL
•  Te same wymiary gabarytowe i montażowe jak w serii PHV NT
•  Zdalne sterowanie z wyborem trzech prędkości wentylatora, dostępne z każdym

typem kurtyny z nagrzewnicą elektryczną (T7263650) 

i kurtyny bez nagrzewnicy lub z nagrzewnicą wodną
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DANE TECHNICZNE

Seria PHV EE

Modele Wymiary (mm) 
(dł. x  gtęb. x  wys.)

Zasilanie
(50Hz)

M oc
cieplna

(kW)

Natężenie 
*na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks.
przepływ
powietrza

(m7h)

Waga
(kg)

**dB(A)

Kurtyny zimne (bez nagrzewnicy)
PHV1000A EE NT 1196x377x255 230V-1 - 1.3 12 2880 29 59
PHV1500A EE NT 1746 x 377 x 255 230V-1 - 1.8 12 4020 43 60
PHV2000A EE NT 2296 x 377 x 255 230V-1 - 2.7 12 5760 58 61
Kurtyny z nagrzewnicą elektryczną
PHV1000E EE NT 1196 x 377 x 255 400V-3 6/12 *18.7 12 2880 32 59
PHV1500E EE NT 1746 x 377 x 255 400V-3 9/18 *27.9 12 4020 45 60
PHV2000E EE NT 2296 x 377 x 255 400V-3 12/24 *37.5 12 5760 62 61
Kurtyny z nagrzewnicą wodną
PHV1000W EE NT 1196 x 377 x 255 230V-1 12 1.3 11 2630 35 59
PHV1500W EE NT 1746 x 377 x 255 230V-1 18 1.8 11 3670 47 60
PHV2000W EE NT 2296 x 377 x 255 230V-1 24 2.7 11 5260 64 61

Seria PHV EE ) do zabudowy

Modele Wymiary (mm) 
(dł. x  głęb. x  wys.)

Wymiary 
kratki wraz z 
ramką (mm)

Zasilanie
(50Hz)

Moc
vieplna

(kW)

Natężenie 
*na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks.
przepływ
powietrza

(m7h)

Waga
(kg)

**dB(A)

Kurtyny zimne (bez nagrzewnicy)
PHV1000AR EE 1150x436x296 1104x436 230V-1 - 1.3 11.5 2750 33 59
PHV1500AR EE 1650 x 436 x 296 1604x436 230V-1 - 1.8 11.5 3840 47 60
PHV2000AR EE 2240 x 436 x 296 2190x436 230V-1 - 2.7 11.5 5500 63 61
Kurtyny z nagrzewnicą elektryczną
PHV1000ER EE 1150x436x296 1104x436 400V-3 6/12 *18.7 11.5 2750 37 59
PHV1500ER EE 1650 x 436 x 296 1604x436 400V-3 9/18 *27.9 11.5 3840 53 60
PHV2000ER EE 2240 x 436 x 296 2190x436 400V-3 12/24 *37.5 11.5 5500 71 61
Kurtyny z nagrzewnicą wodną
PHV1000WR EE 1150x436x296 1104x436 230V-1 12 1.3 10.5 2500 40 59
PHV1500WR EE 1650 x 436 x 296 1604x436 230V-1 18 1.8 10.5 3500 55 60
PHV2000WR EE 2240 x 436 x 296 2190x436 230V-1 24 2.7 10.5 5010 73 61

Kurtyna powietrzna
Wymagany przepływ powietrza w 

podwieszonym stropie (m7h)
Efektywna wentylacja pow ietrza w 

podwieszonym stropie zakończonym  
kratką (cm)

PHV1000R EE 353 500
PHV1500R EE 421 700
PHV2000R EE 707 1200

**Poziom  hałasu (dBA) podano d la  pojedyncze j kurtyny, zainsta lowanej na m aks. wysokośc i dzia ła jące j w  pom ieszczeniu  o  p rzeciętnej akustyce (czas pog łosu 0.7s), kubaturze odpow iadającej 8 
w ym ianom  pow ietrza  na  godzinę, w  odl. 3m od u rządzenia. Poziom  hałasu m oże być  w ie lokro tn ie  w yższy w  przypadku gdy w ysokość instalacji zosta ła  zm nie jszona, gdy pom ieszczenie  jes t puste, 
gdy ilość w ym ian pow ietrza  jes t w iększa  n iż 8wym /h lub kom binacji powyższych czynników. Poziom  hałasu również s ię  zw iększy gdy w ięce j n iż jedna  kurtyna jes t za insta low ana p rzy tym  samym 
w ejściu.
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WYMIARY GABARYTOWE I MONTAŻOWE

Seria PHV

Wymiary 
dotyczą również 
serii PHV EE
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PHV1000 PHV1500 PHV2000
A(mm) 1196 1746 2296
B(mm) 800 1400 1896
C(mm) N/A 700 948
D(mm) 800 1300 1824
E(mm) N/A 650 912
F(mm) 150 194 225
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Seria PHV do zabudowy

Wymiary dotyczą 
również serii PHV 
EE do zabudowy

Standardowa
kratka

Zasilanie elektryczne wejście pod dławicę
25mm -  tylko 2m kurtyna z nagrzewnicą elektryczną

Zasilanie elektryczne wejście 
pod dławicę 25mm (kutyny 1m i 1.5m)

PHV1000R PHV1500R PHV2000R

A(mm) 1150 1650 2240

B(mm) N/A 800 1095

C(mm) 1104 1604 2190

Otwór w Dł. (mm) 1055 1555 2145
stropie Szer. (mm) 390 390 390

gwint wewn. Rp 3/4"

Większa
kratka

Zasilanie elektryczne wejście pod dławicę 
25mm -  tylko 2m kurtyna z nagrzewnicą elektryczną

Zasilanie elektryczne wejście
pod dławicę 25mm (kurtyny 1m i 1.5m)

Otwory pod pręty 
gwintowane Mio

PHV1000R PHV1500R PHV2000R

A(mm) 1150 1650 2240

B(mm) N/A 800 1095

C(mm) 1190 1690 2290

Otwór w Dł. (mm) 1150 1650 2240
stropie Szer. (mm) 436 436 436
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Podłączenia instalacji wodnej, 
gwint wewn. Rp 3/4'
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OPORY PRZEPŁYWU WODY PRZEZ WYMIENNIK

Opory przepływu

Seria PHV /  Seria PHV do zabudowy pod 82/71 °C

Przepływ wody (l/s)

Przepływ wody

Seria PHV
Nominalny przepływ wody 

(l/s) 82 / 71°C Opory przepływu wymiennika (kPa)

PHV1000W NT 0.29 1.14
PHV1500W NT 0.43 2.6
PHV2000W NT 0.57 4.72

Seria PHV do zabudowy
Nominalny przepływ wody 

(l/s) 82 / 71 °C Opory przepływu wymiennika (kPa)

PHV1000WR 0.29 1.14
PHV1500WR 0.43 2.6
PHV2000WR 0.57 4.72

Moc cieplna w kurtynach z nagrzewnicą wodną przy temp. 82°C / 71 °C oraz wejściowej temp.powietrza 20°C
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