
■  Zaawansowana technologia Thermoscreens 
i Mitsubishi Electric

■  Niskie koszty eksploatacji
■  Niska emisja dwutlenku węgla
■  Znaczący zwrot kosztów
■  Łatwa instalacja i konserwacja
■  Wysoka efektywność wykorzystania energii
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CHARAKTERYSTYKA Jesteśmy 
gotowi na

* 4

Kurtyny powietrzne PHV DXE to produkt powstały dzięki współpracy Thermoscreens z Mitsubishi Electric. 
Kurtyny te są przeznaczone do podłączenia z agregatami pracującymi na czynniku R41OA: 
inwerterowymi Mr Slim bądź agregatami VRF City Multi. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu w 
kurtynach specjalnemu obwodowi elektrycznemu.

OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA

Jednostki zewnętrzne z wykorzystaniem czynnika R410A pozyskują (przetłaczają) energię cieplną z 
powietrza.

Energia pobierana z powietrza

3 kW

m
T

1 kW

Pobierana
energia
elektryczna

K :

powietrza

*
Jednostka zewnętrzna 
(pompa ciepła)

Przykładowe rozwiązania z agregatami VRF

* VRF - zmienny przepływ czynnika chłodniczego
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KURTYNY DEDYKOWANE DO SERII MR SLIM MITSUBISHI
Æ ^ E L E C T R I C

PHV DXE do montażu "odsłoniętego"

Modele Wymiary
(mm)

(dł. X głęb. X wys.)

Zasilanie
(50Hz)

Moc cieplna 
(kW) COP

Natężenie 
na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks. przepływ 
powietrza 

(m3/h)

Masa
(kg)

dB(A

PHV1500DXE NT HO 1746 x 377 x 255 400V~3
50%
100%

8.3
14.4

3.7
2.5

12.71 9.0 2600 60 60

PHV2000DXE NT LO 2296 x 377 x 255 400V~3
50%
100%

7.9
14.1

3.7
2.9

15.72 9.5 3300 78 61

PHV2000DXE NT HO 2296 x 377 x 255 400V~3
50%
100%

11.2
21.3

3.2
2.4

15.72 9.0 3130 80 61

1 -  k u rty n y  z o d łą czo n ym i g rza łkam i e le k tryczn ym i: zas ilan ie  240V, n a tężen ie  p rą d u  na fazę  1.8A.
2 -  k u rty n y  z o d łą czo n ym i g rza łkam i e le k tryczn ym i: zas ilan ie  240V, n a tężen ie  p rą d u  na fazę  2.7A

PHV DXE do montażu w zabudowie

Modele Wymiary
(mm)

(dł. X głęb. X wys.)

Zasilanie
(50Hz)

Moc cieplna 
(kW) COP

Natężenie 
na fazę 

(A)

Maks.
prędkość

(m/s)

Maks. przepływ 
powietrza 

(m3/h)

Masa
(kg)

dB(A)

PHV1500DXE R HO 1650 x 436 x 296 400V~3
50%
100%

8.3
14.4

3.7
2.5

12.71 9.0 2600 67 60

PHV2000DXE R LO 2240 x 436 x 296 400V~3
50%
100%

7.9
14.1

3.7
2.9

15.72 9.5 3300 85 61

PHV2000DXE R HO 2240 x 436 x 296 400V~3
50%
100%

11.2
21.3

3.2
2.4

15.72 9.0 3130 88 61

1 -  k u rty n y  z o d łą czo n ym i g rza łkam i e le k tryczn ym i: zas ilan ie  240V, n a tężen ie  p rą d u  na fazę  1.8A.

2 -  k u rty n y  z o d łą czo n ym i g rza łkam i e le k tryczn ym i: zas ilan ie  240V, n a tężen ie  p rą d u  na fazę  2.7A
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WYMIARY GABARYTOWE I MONTAŻOWE

Wymiar PHV DXE do montażu “odsłoniętego”

PHV1500DXE NT PHV2000DXE NT

A (m m ) 1746 2296

B (m m ) 1400 1896

C (m m ) 700 948

D (m m ) 1300 1824

E (m m ) 650 912

E E

V)
I 1

P i

Ul

n

LiiJ ° l i J

Wymiar PHV DXE do montażu w zabudowie

A lte rn a ty w n e  m ie jsce  
p od łączen ia  za s ila n ia  
i s te ro w a n ia

Strop podwieszany

PHV1500DXE R PHV2000DXER

A (m m ) 1650 2240

B (m m ) 800 1095

C (m m ) 1690 2290

W yc ię c ie  w  s tro p ie :

D ługość (m m ) 1655 2245

S ze roko ść  (m m ) 445 445

W ejście  p rze w od ó w  
z a s ila n ia  i s te ro w a n ia
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Seria City Multi

Modele Wymiary Zasilanie Moc Natężenie Maks. Maks. przepływ Masa dB(A) Indeks
(mm) (50Hz) cieplna na fazę prędkość powietrza (kg) 3m wydajności

(dł. X głęb. X wys.) (kW) (A) (m/s) (m3/h)

VRFPHV 1000 DXE HO 1196 x 377 x 255 400V-3P 9.0 9.2 9.0 1400 39 59 P125
VRF PHV 1500 DXE LO 1746 x 377 x 255 400V-3P 10.0 12.7 9.0 2500 59 60 P125
VRFPHV 1500 DXE HO 1746 x 377 x 255 400V-3P 15.1 12.7 9.0 2600 60 60 P140
VRF PHV 2000 DXE LO 2296 x 377 x 255 400V~3P 16.4 15.7 9.5 3300 78 61 P140
VRF PHV 2000 DXE HO 2296 x 377 x 255 400V-3P 21.4 15.7 9.0 3130 80 61 P250

Seria City Multi do zabudowy
Modele Wymiary Zasilanie Moc Natężenie Maks. Maks. przepływ Masa dB(A) Indeks

(mm) (50Hz) cieplna na fazę prędkość powietrza (kg) 3m wydajności
(dł. X głęb. X wys.) (kW) (A) (m/s) (m3/h)

VRF PHV 1000R DXE HO 1150 x 436 x 296 400V~3P 9.0 9.2 9.0 1400 45 59 P125
VRF PHV 1500R DXE LO 1650 x 436 x 296 400V-3P 10.0 12.7 9.0 2500 66 60 P125
VRF PHV 1500R DXE HO 1650 x 436 x 296 400V-3P 15.1 12.7 9.0 2600 67 60 P140
VRF PHV 2000R DXE LO 2240 x 436 x 296 400V-3P 16.4 15.7 9.5 3300 85 61 P140
VRF PHV 2000R DXE HO 2240 x 436 x 296 400V-3P 21.4 15.7 9.0 3130 88 61 P250
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO SYSTEMÓW CITY MULTI

Podłączenie do jednostek zewnętrznych PUHY

Thermoscreens + Mitsubishi Electric

Jednostk i w ew nę trzne  i ku rtyny pow ie trzne  p racujące w  tym  sam ym  tryb ie  w  tym  
sam ym  czas ie  (ch łodzen ie  a lbo  g rzanie)

DI

Jednostka  zew nę trzna  
(M itsub ish i E lectric)

O

M oduł PAC-AH 
(M itsub ish i E lectric)

"T5
Wentylatory 

p l  Czujniki

DI

Zasilanie dla:
• Wentylator
• Grzałki cyklu odszraniania
• Moduł PAC-AH systemu 

City Multi (Mitsubishi Electric)

3
Kurtyna
pow ietrzna

System BMS
Jednostka  w ew nę trzna  
(M itsub ish i E lectric)

m  pilot
—  PAR-21 M AA 

PAR -F27 
(M itsubish i 
E lectric) f

Przewody chłodnicze 

Przewody zasilające /  sterujące

Elementy system u C ity Multi wym agane przy podłączeniu kurtyny pow ietrznej: 
Kurtyna pow ietrzna
M oduł PAC-AH-M -H lub PAC -AH-M -G  (1 szt. d la  każdej kurtyny)
Pilot PAR-21 M AA lub PAR -F27 (1 szt. na każdy m oduł PAC-AH)
Jednostka zew nętrzna  C ity  Multi
Jednostki w ew nętrzne  C ity Multi (opcjonalnie)
System  BMS (opcjonalnie)

Kurtyna w ym aga zasilania  3-fazowego.

Podłączenie do jednostek zewnętrznych PURY

Thermoscreens + Mitsubishi Electric

Jednostki wewnętrzne i kurtyny powietrzne mogą pracować w  trybie chłodzenie lub 
grzanie niezależnie od siebie (wysokie COP)

BC Controller 
(Mitsubishi Electric)

Przewody zasilające /  sterujące

Elem enty pow ietrzna C ity  Multi w ym agane przy podłączeniu kurtyny pow ietrznej:
♦ Kurtyna pow ietrzna

M oduł PAC-AH-M -H lub  PAC-AH-M -G  (1 szt. d la  każdej kurtyny)
P ilo t PAR-21 M AA lub  PAR-F27 (1 szt. na  każdy m odu ł PAC-AH)

♦ J ed nostka zew n ętrzn a  C ity  M u Iti
♦ BC C ontro ller
♦ Jednostki w ew nętrzne  C ity  Multi (opcjonaln ie)
♦ System  BMS (opcjonaln ie)

Kurtyna w ym aga zas ilan ia  3-fazowego.
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